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1 . ) Aufbau und Bedienung 
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1.1. Fiir die Verbindung Rechenanlage/lBM-Kartenlocher 024/026 ist 
eine AnschluBelektronik i-C 4820 erf orderlich. Sie ist in ei- 
nem 19"-Gehause untergebracht und enthalt Cod« UmschluBler 
fur Eingabe/Ausgabe und Steuerelektronik. 
Die Versorgungsspannungen erhJilt die AnschluBelektronik 
EC 4820 vom LGP 21 . 

Iin LGP 21 bewirkt die Karte i,/ k 3teuerung 5 (Z.Nr. 80575) ^ie 
Eingabe/Ausgabe Steuerung zwischen der AnschluBelektronik 
EC 4620 und dem Rechner. Diese Karte mufl zusatzlich in den 
LGP 21 eingesetzt warden. 

1.2. Off-line-Betrieb des IBM_Kartenlochers_024/C26 

Ein off-line-Betrieb ist moglich, wenn keine Anwahl vom ilech- 



n 



er vorhanden ist. 



2. ) Programraierung 

2.1. Prograinmtroinael_1_ (fur off-line-Betrieb) 

Die Feldeinteilung der zu verarbeitenden Lochkarten und die 
interne Steuerung muB durch Lochungen in der ProjiramrLkarte 1 
wie ublich durchgefuhrt werden. 

Feldbestimiaung durch Lochungen 12 in jeder Spalte eines reldes 
rait Ausnahine der ersten opalte. 
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Automatische 3prun{ieinteilung durch Lochung 11 in der ersten 
Spalte eines Feldes, das ubersprunt^en werden soil. Alle weite- 
ren Spalten bis iiprun^eride laiissen durch Lochungen 12 gekenn- 
zeichnet werden. 

Autom.itische ^Juplizierung durch Lochung in der ersten Spalte 
eines Feldes, das dupliziert werden soil. Alle weiteren Spal- 
ten bis Duplizieren h.nde miassen durch Lochungen 12 gekennzeich- 
net werden. Beim Luplizieren eines Feldes mit Leerspalten miis- 
sen zusatzlich Lochungen 1 einiielocht werden. Die ler Lochun- 
gen verursachen einen automatischen Transport iiber die Leer- 
spalten. 

In alien Spalten aller alphabetischen ielder, die manuell ge- 
locht Oder dupliziert werden sollen, muB eine ler Lochung in 
der Programmkarte angebracht werden. 

Aufhebung der Wullenunterdrlickung durch Lochungen 2 in alien 
Spalten eines Feldes, in denen das Schreiben von Fiihrungsnullen 
nicht unterdriiokt werden soil. 
Zur Programmierung der Programmtromriel 1 siehe auch IBM-Form 

50029-0. 

2.2. Programuitrominel_2 (on-line) 

3eim Betrieb des Ii5..1-Kartenlochers O24/026 mit der AnschluB- 
elektronik EC 4820 wird die 1. Profcrammtrominel nicht benotigt. 
Die Sternriidchen von Programmtromnel 1 werden abgehoben. Da 
zur Steuerung der AnschluBelektronik EC 4820 nur 6 Locher be- 
notigt werden, kann man die 2. Programmtrommel mit 2 verschie- 
denen Programmen belegen. 

1. Programm (obere halfte) Loch 12, 11, 0, 1, 2, 5 

2. Programm (unt ere Half te) Loch 4, 5» ti, 7, 8, 9 

Das 2. Programm auf der unteren Halfte der Programmkarte 2 
ist nicht zu ver*echseln mit Aeia 2. Programm der Programm- 
karte 1 . 

Bei iiechnerbetrieb wird automatisch das 1. Programm (obere 
Halfte) der 2. Programmkarte benutzt. ftar aber vorher die un- 
tere Halfte angewahlt, so wira bei Kartenende automatisch auf 
die obere Halfte zuriickgeachaltet . 
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Wahrend des Programmablauf s kann man durch die in der Code- 
tabelle angegebenen Code-Kombinationen frei von der oberen auf 
die untere Halfte der 2. Programmkarte schalten und umgekehrt. 

Bedeutung der Locher 1 bis 12 auf der 2. Programmkarte: 



obere Halfte untere Halfte 



Loch 
12 
11 



1 

2 

3 



Loch 
4 
5 
6 

7 
8 

9 



Lese-Loch 

3tanz-Loch 

Halte-Loch 

Loch fur automat. Sprung 

Loch fiir automat. Duplizieren 

Loch fiir a-Umschaltung bei L und 1 



2.5. Rechnergesteuertes Lesen 

Die Anwahl der Karte E/A-Steuerung 5 beim Einlesen erfolgt durch 
einen 122-Befehl. 

Es muB fiir jedes zu lesende i?'eld ein 80012200 (4 Bit) oder 
12200 (6 Bit) gegeben warden. Vienn die Lochkarte Lochkombina- 
tionen enthalt, die in der Codetabelle nicht aufgefiihrt sind, 
werden 4 oder 6 Nullen in den Akkumulator eingelesen. 
Maximale Lesegeschwindigkeit etwa 18-20 Spalten/s, abhangig 
von IBM 024/026. 

Mit einem 8001-Befehl (4 Bit) kann man maximal 8 Zeichen (Spal- 
ten) und mit einem I-Befehl (6 flit) maximal 5 iieichen (Spalten) 
einleaen. 'Aerden raehr als 8 bzw. 5 Zeichen eingelesen, gehen 
die iiberschiissigen vorderen Zeichen verloren. 

Auf der 2. Programmkarte werden die zu lesenden Spalten durch 
Lochungen 12 oder 4 gekennzeichnet. Lesen Ende wird aurch Lo- 
chung Oder 6 unter dem letzten zu lesenden Zeichen gekenn- 
zeichnet. Lochung Oder 6 bewirkt Starten des Rechners. Der 
Kartenlocher O24/026 transportiert noch um eine Spalte. 
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Beiapieli ^3 soil von Jpalte 55-44 gelesen werden 
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a) ^er Kartenlocher 024/026 steht vor dem I-Befehl auf 2palte 55 

b) I-Befehl 

c) Lesen bis opalte 59 

d) Kechnerstart durch Halte-Loch und Transport auf Jpalte 40 

e) V«egspeichern der gelesenen Zeichen 

f) I-Befehl 

g) Lesen bis Spalte 44 

h) Hechnerstart durch Halte-Loch und Transport auf Lipalte 45 
j) Wegspeichern der gelesenen Zeichen. 

2.4. Hechnerge3teuertes_Lochen 

Die ilnwahl der Karte VA Steuerung 5 beim Lochen erfolgt durch 
einen P22-Befehl. 

Beinj 4 Bit iiusdrucken (800P2200 , -P Befehl) mufl das zu druk- 
kende Zeichen in den ersten 4 Bit des Akkumulators stehen. 
Beim 6 Bit Ausdrucken (P2200, P Befehl) muii das zu druckende 
Zeichen in den ersten 6 Bit des Akkumulators stehen. 
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Fiir jede zu druckende Spalte mu6 ein P-flefehl gegeben werden. 
Die Code-Kombination fiir die zu lochenden Zeichen siehe Code- 

tabelle. 

Nach jedem Stanzvorgang erhalt der Rechner ein Startsignal. 
Die opalten, die vom Rechner gelocht werden aollen, miissen auf 
der 2. Programmkarte durch Lochungen 11 oder 5 gekennzeichnet 

sein. 

Die zu lochenden Felder durfen beliebig lang sein. Maximale 
Stanzgeschwindigkeit ca. 12 Spalten/s. 

Nicht aufgefiihrte Codekombinationen durfen nicht ausgegeben wer- 
den, da ein solches Zeichen den nachsten Ein- oder Ausgabe-Bef ehl 
blockiert. 

2.5. Umachaltung ^'^^^f^risch 

Da es beim LGP 21 keinen Unterschied zwischen L und 1 gibt, kann 
bei der Ausgabe mit der 2. Programmkarte durch Lochungen 5 oder 9 
unterschieden werden, ob mit dem Kartenlocher O24/026 L oder 1 
gelocht werden soil. 
Vorhandene Locher 5 oder 9 bedeuten Lochung von L. 

2.6. Springen 

a) Automatischer Sprung 

Die Spalten, die automatiach ubersprungen werden sollen, miissen 
auf der 2. Programmkarte durch Lochungen 1 oder 7 gekennzeich- 
net sein. Das Springen wird durch das Ende der Lochungen 1 
bzw. 7 beendet. Der Kartenlocher bleibt eine Spalte nach Ende 
der Lochungen 1 oder 7 stehen. Wahrend des automatischen Sprun- 
ges ist keine Eingabe oder Ausgabe mbglich. 

b) Rechnergesteuerter Sprung 

Die Code-Kombination "Sprung" (OIIOOO) lost einen Sprung bis 
zum nachsten Halte-Loch aus. Der Kartenlocher 024/026 fiihrt 
noch eine automatische Leertaste aus und bleibt auf der nach- 
sten Spalte nach dem Halte-Loch stehen. Wahrend des rechner- 
gesteuerten Sprunges ist keine weitere Ausgabe moglich. 
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c) Auslosen rechnergesteuert 

Die Code-Kombination Auslosen (010000) kann an jeder belie- 
bigen Stelle des Programraablauf s ausgegeben werden. Dabei 
erfolgt Auslosung der Karte und Kartenwechsel. 
Fiir die Dauer der rechnergesteuerten Auslosung ist keine 
weitere Ausgabe moglich. 

2.7. Leertaste rechnergesteuert 

Durch die Code-Kombination Leertaste (OOOOII) wird ein Karten- 
transport um eine Spalte ausgelost (Leerspalte). 

2.8. Duplizieren 

a) Automatisch 

Die zu duplizierenden Spalten miissen auf der 2. Programm- 
karte durch Lochungen 2 oder 8 gekennzeichnet sein. Das 
Duplizieren wird durch das Ende der Lochungen 2 oder 8 be- 
endet. Der Kartenlocher bleibt eine Spalte nach Ende der 
Lochungen 2 oder 8 stehen. Wahrend des automatischen Dupli- 
zierens ist keine Eingabe oder Ausgabe moglich. 

b) Rechnergesteuert 

Die Code-Kombination "Duplizieren" (IOIOOO) lost das Dupli- 
zieren bis zum nachsten Halte-Loch aus. Der Kartenlocher 
fiihrt noch eine automatische Leertaste aus und bleibt auf 
der nachsten Spalte nach dem Halte-Loch stehen. Wahrend des 
rechnergesteuerten Duplizierens ist keine weitere Ausgabe 
moglich. 

2.^. Duplizieren und Lesen 

Beim Duplizieren und Lesen mui3 zuerst mit einem P22-Befehl die 
E/A-Steuerung 5 angewahlt und der Code fiir Duplizieren und Le- 
sen (101100) ausgegeben werden. Sofort nach dem P-Befehl muS 
der Einlesebefehl 12200 (6 Bit) oder 80012200 (4 Bit) gegeben 
werden. (Siehe auch unter 2.5. rechnergesteuertes Lesen.) 
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Auf der 2. xTOgrammkarte mussen die zu lesenden Spalten durch 

Lochunjjen 12 ouer 4 ^ekennzeichnet werden. hs wira bis zum 

niichsten iialte-Loch dupliziert und eingelesen. 

.-ahrend des JJuplizierens und Lesens ist keine weitere Aasgabe 

moglich. 
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